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PLIEUSES AUTOMATIQUE POUR PLASTIQUES

93 rue du Rajol
ZA Fréjorgues EST
34130 MAUGUIO
(Montpellier-Aéroport)
Tél: 049952 62 80
info@mdc.fr
SARL MDC au capital de
120 000€

EXPO-BI

Pour des feuilles d’épaisseurs de 1 a 10mm.

Détails techniques:
Angles de 180° a 60°
Avec pictogrammes de :
e triangle 60° - 120°
e carré 90°
e pentagone 108° - 72°
¢ hexagone 120° - 60°
e octogone 135° - 45°

e Puissance installé 3000W
e Résistance Quartz

e Contréle de basse tension
e Tension 230V

e Pneumatique 6 bars

Max. longueur chauffée 2000m

Max. largeur chauffée 40mm

Min. largeur chauffée 10mm

Chauffage bilatérale ou inférieur ou les deux
Résistance quartz a hauteur réglable avec parabole de
réfraction

Poignée de crack pour régler I'angle

Controle électronique de la température

Mouvement pneumatique du groupe de chauffage
Mouvement pneumatique du groupe de flexion
Presseur manuel avec cylindre pneumatique

Débit d'air pour accélérer le refroidissement de TAMM
Carré arriére

Minuterie pour les temps de chauffage et de refroidissement



